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一、投标人须知前附表

	投标人须知前附表

	序号
	内容

	1
	项目名称：窗帘
项目性质：货物类

项目编号：LACGZX-H2016098
包别划分：不分包

	2
	交货期：合同签订20天内交货、安装、验收，交付用户单位使用。

	3
	付款方式：中标单位签订合同前汇合同款的5%至甲方指定账户作为质保金。采购项目按照合同进度完成后，由采购人通过“电子化政府采购系统”上传合同、验收报告、发票原件等信息，在10个工作日按照合同支付全款。质保金等产品使用一年无质量问题一次性无息付清。

	4
	报价文件及投标小样递交地点：六安市梅山南农科院大楼4楼410室
报价文件递交截止时间：北京时间2015年 5  月  6 日上午 10:00整

	5
	标书份数：正本壹份、副本壹份；胶装成册，密封提交（不接受散装活页标书）。

	6
	接收报价文件日期：自询价公告发布之日起至报价文件递交截止时间止，逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。

	7
	踏勘现场：请各投标人自行堪踏，本项目所有费用都含在内，是交钥匙工程
采购单位联系人： 匡勇  13956136240

	8
	中标服务费：免收

	9
	本项目预算：18万元人民币


二、投标人资格

详见询价公告供应商资格条件。
三、投标人必须提交的投标文件内容：

1、包括投标报价、工期承诺函、相关的营业执照、企业资质证书、配备的专业技术人员的资格证书、本地化服务证明材料、业绩合同、产品彩页等资料。

2、询价文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

3、投标文件中的有关证明文件提供复印件，中标后须提供原件备查。

四、评审方法及废标

1、本次货物项目采购活动将采用   有效最低价法  方法评审。

（1）有效最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、设计思路简介、项目完成期等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

（2）如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，则采取投标人抽签方式确定成交人。  

（3）“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本询价文件的实质性要求；②报价是否会降低本询价文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。

2、询价过程中，如果询价小组一致认定投标人报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效，即废标。

五、投标人报价须知

1、投标报价为投标人在询价文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试等所有费用。

2、本采购项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。
3、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。
4、提供所投遮光布帘2015年产品检验报告书复印件(原件备查)。
六、投标文件构成

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册，密封装订。不接收散件或活页标书。
2、供应商应提供一式贰份投标文件（正本一份，副本一份），并在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。
七、签订合同

 1、成交侯选人在“六安市政府采购网”、“六安市公共资源交易网”公示三个工作日且无异议后，由六安市政府采购中心发出成交通知书。

2、采购单位有权在公示期内要求成交侯选人提供询价文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

3、成交人拿到成交通知书后，应按规定的时间、地点与采购单位签订成交合同，并来我中心见证备案后，合同方有效。

4、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题我中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

八、澄清及变更

询价公告及询价文件如有澄清或变更，我中心将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

九：附件：

附件一：采购需求         附件二：投标报价书

附件三：分项报价表       附件四：投标授权书

附件一、采购需求：

手动布艺帘(遮光布)：3500平方米；手动布艺帘(装饰布，含欧式帷幔、花边)：316平方米；手动卷帘：960平方米。

安装地点：学院教学综合楼、行政楼、教学楼等学院教学、办公场所。
(一)手动布艺窗帘(遮光布)及技术要求
	品  名及数量
	技术要求

	面料
	成分：遮光聚酯纤维>55%，涤纶≥45%，：符合GB/T2910.1,2,6,11-2009标准；单位面积织物质量：260g/㎡，符合GB/T4669-2008标准； 甲醛含量≤300mg/kg，符合GB/T2912.1-2009标准；PH值4.0-9.0，符合GB/T7573-2009标准；无异味符合GB 18401-2010标准；耐摩擦色牢度≥4级，符合GB/T3920-2008标准；耐洗色牢度：≥4级，符合GB/T19817-2005标准；耐光色牢度：≥5级，符合GB/T19817-2005标准；紫外线防护系数：≥50，符合GB/T8830-2009标准；平整度99%。遮光率：约90%;阻燃等级：通过NFPA260认证或达到国内行业测试标准，不低于B1级标准。布料门幅2.8m，遮光布上折边3cm，下折边5cm，侧面3cm.工艺：结合行进数码编织工艺制织而成，确保面料厚度、密度及垂度。用料比例为1:1.6（带样品）

	配件（轨道）
	铝合金静音轨25×21㎜，壁厚1.2㎜，电泳处理，配套专用滑轮，采用杜邦尼龙耐磨静音轮+O型不锈钢卷子；滚动顺畅无噪音。（带样品）

	配件（布带）
	加密抗老化布带。（带样品）

	配件（布钩）
	加粗镀锌喷塑布钩。（带样品）


(二)手动布艺窗帘(装饰布)及技术要求
	品  名及数量
	技术要求

	面料
	成分：遮光聚酯纤维>58%，棉麻≥40%，再生纤维素纤维<2：符合GB/T2910.1,2,6,11-2009标准；单位面积织物质量：≥380g/㎡，符合GB/T4669-2015标准； 甲醛含量≤300mg/kg，符合GB/T2912.1-2009标准；PH值3.0-9.0，符合GB/T7573-2015标准；无异味符合GB 18401-2010标准；耐摩擦色牢度≥4级，符合GB/T3920-2015标准；耐洗色牢度：≥4级，符合GB/T19817-2015标准；耐光色牢度：≥5级，符合GB/T19817-2005标准；紫外线防护系数：≥50，符合GB/T8830-2015标准；平整度99%。遮光率约98%。阻燃等级：通过NFPA260认证或达到国内行业测试标准，不低于B1级标准。
布料门幅2.8m，工艺：结合行进数码编织工艺制织而成，确保面料厚度、密度及垂度。用料比例为1:2（以小样品为准）
以上要求表面无明显斑点、油污、破损、色差、跳纱等，达到国际一等品质检验标准。成品帘身图案、纹理需从底部开始完全对称。所有布帘材料均需在纱线材料做永久性阻燃处理，而非在织造成品后做浸泡阻燃处理。

	配件1
	铝合金静音罗马杆25×21㎜，壁厚2.0㎜，电泳处理，配套专用滑轮，采用杜邦尼龙耐磨静音轮+O
型不锈钢卷子；滚动顺畅无噪音。（带样品）

	配件（无纺衬带）
	多层棉纱制成，经久耐用。（带样品）

	配件（韩式环子）
	无声纳米心，进口有光塑料耐久。（带样品）


 (三)手动卷帘及技术要求：
	品  名
	技术要求

	手拉机构
	拉珠总成：采用进口耐用玻璃加固聚酯的热聚合物(PBT)材质，内部为扭簧传动及制动机构，扭簧制动机构可使窗帘任意停在中间位置，结构牢固，适用于标准或超大规格的卷帘，耐磨、耐腐蚀，经久耐用，可以锁定20KG以上的重量，底槽不会下滑。卷帘两边压边。

	
	绳锁器（万向制头45型号）部位安装支架有锁扣 （拆装方便，并且帘子不会从支架上滑落）。

	
	拉珠为进口高强度塑料材质，颗粒圆整、间距均匀，表面光洁、不易褪色，用手接触，无毛刺感,拉珠颗粒直径不小于0.42mm。

	
	整套系统保证帘布在规定面积、重量内轻松省力，收拉自如。

	
	高强度铝合金材质，直径≥45mm，管材壁厚≥2.0mm，内有六根加强筋，增强抗弯曲能力，表面阳极氧化处理。

	
	尾插选用进口耐用玻璃加固聚酯的热聚合物(PBT)材质，保证安装紧密牢固。

	下轨/底槽
	高强度铝合金材质，椭圆形状，重量≥0.75KG/M，能够保持面料平整，表面阳极氧化处理。帘布底端插到下轨内，采用压条均匀压入的方法，保证底部不起皱；帘布包于下轨5CM表面上，保证下轨不外露（不允许采用钉书机钉包装带插入的方法）。

	面料
	成份：聚氯乙烯；厚度：≥0.48mm；重量：≥410g／m2 ；；阻燃等级B1级（GB/T17591-2006标准检验）符合GB18401—2003C类产品技术要求。甲醛含量≤100（mg/kg），PH值4.0-9.0，以上标准需国家权威部门出具的检测报告。开孔率：≤1%；紫外线遮挡率：≥99%；编织方法：斜纹编织法。

	其他
	安装码：选用高强度金属材质，表面烤漆或打磨镀锌处理，具有防锈功能。


注：

1、该项目请自行到学校踏勘（为报价准确），本项目为交钥匙工程
2、提供窗帘的窗帘布、轨道、罗马杆、环、布带、挂钩等配件小样。

3、安装过程中的施工安全、施工工具等由投标人自行负责，我校不承担任何责任。

4、所用材料及配件供应商自行计算。
5.本工程不得分包或转包。窗帘颜色、款式等技术规格及要求待双方签订合同时由中标单位提出建议，招标单位确定，费用不作调整。
6、请投标供应商自行到梅山南路农科院大楼4楼410室政府采购中心处查看窗帘及配件样品,投标时，按照样品及技术参数报价并提供小样，未提供的，将不能通过。供应商提供的小样必须在外观、材质、质量等方面等同或优于采购单位提供的窗帘及样品，如低于采购单位提供的样品外观、材质将不能成为本项目的成交供应商。
附件二

投标报价书

	投标人名称
	

	投标范围
	窗帘采购项目

	投标报价
	大写：人民币            元
小写：人民币            元

	是否响应付款方式
	是□    否□   （划√）

	是否响应供货周期
	是□    否□   （划√）

	其他说明：




投标单位（盖章）：                             日期：

附件三
分项报价表

	序号
	分项名称

	数量
(平方米)
	单价(元)
	小计(元)
	备注

	1
	手动布艺帘(遮光布)
	3500
	
	
	

	2
	手动布艺帘(装饰布)
	306
	
	
	

	3
	玻纤布卷帘
	960
	
	
	

	合计
	


供应商（单位盖章）：                        法定代表人签字：
年   月   日
备注：1、提供主要配件描述及技术规格表，要求对本询价文件规定的技术参数予以逐条填写是否响应，格式自拟。
2、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权书

致：六安市政府采购中心

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就LACGZX—     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：                        

          职    务：                        

          联系手机：                         

固定电话：                        

代理人（被授权人）签字盖章：                
          职    务：                        
          联系手机：                         

固定电话：                        

投标人名称（公章）：                        

日      期： 
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